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Une journée de travail sans interruption

 

 
 

Connectivité Rapide et Fiable

 
 

 Ecran Tactile compatible «Gant & Pluie»

 
 

Les meilleures performances de lecture
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Caractéristiques & Avantages

Des fonctionnalités puissantes pour les Entreprises
dans un format de poche

Android™ 9.x IP67 1.2m MIL STD-810G

Super Compact,
Super Intelligent

EF401  Smartphone durci professionnel  

Un processeur Octo-Core 2.0 assure à l’EF401 un niveau de 
performances élevé autorisant l’exécution de plusieurs appli-
cations en parallèle avec une consommation électrique 
maitrisée. Doté d’un OS sous Android 9.x, l’EF401 o�re une 
productivité optimale avec des fonctionnalités indispen-
sables aux Entreprises.

L’EF401 fournit des connexions sans �l les plus rapides et les 
plus �ables avec la prise en charge du Wi� et du 4G. Cela 
permet donc aux utilisateurs de rester connectés à tout 
moment et en tout lieu.

L’EF401 fonctionne avec les doigts grâce à son 
écran tactile capacitif mais également avec des 
gants, même mouillés ou sous la pluie. Avec son 
design �n et compact et sa coque antidérapante, 
ce smartphone durci se prête facilement à l’utilisa-
tion d’une seule main.

Associée à un look séduisant de l’EF401, la tech-
nologie TankSmith protège des chocs, des 
éclaboussures d’eau, de la poussière et des 
saletés. Ce smartphone est équipé d’un verre 
Corning Gorilla Glass 3®, lui permettant de résis-
ter aux rayures et aux chocs.

Sa capacité à exécuter plusieurs tâches avec une 
consommation électrique minimale garantit une 
autonomie optimale (une batterie Intelligente « 
PowerManager » est disponible en option).

Grâce à sa technologie de scan avancée, les 
utilisateurs peuvent, rapidement et avec une 
grande précision, lire des codes 1D/2D même 
sales ou endommagés.
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•  Accessoires dédiés aux tâches professionnelles

  

Socle véhiculeSocle
1 position

Socle
4 positions

Chargeur de
batteries
6 positions* 

Etui cuir

Pack
Wearable*

Bracelet + Bague de déclenchement

Lecteur RFID UHF
(RFR900)

Batterie
intelligente
& Capot

Poignée*

Bluebird Inc.

*Les accessoires notés sont soumis à des conditions et termes spéci�ques
Visitez le site web Accès Di�usion ou contactez votre conseiller commercial pour connaître la disponibilité des accessoires notés

Retail – Collaborateurs
Contrôles / modi�cations /
audits des prix

• Gestion des stocks
Gestion de la �délisation

• Communication Voix
• Commande en ligne,
  retrait en magasin

Retail – Managers
Gestion des e�ectifs

• Marchandisage
• Conformité des promotions
• Gestion des plannings

T&L
 Preuve de livraison
Livraison directe en magasin

• Gestion des itinéraires
• Gestion des véhicules
• Suivi de livraison

•
•

Mobilité Terrain
• Gestion des tâches
• Enquête sur la concurrence
• Suivi des ventes / commandes

Automatisation des commandes et
des services

• Optimisation des trajets

Restaurant & Hôtellerie
• Prise de commande 
• Paiement mobile
• Véri�cation des stocks
• Gestion des e�ectifs

Gestion des cartes de �délité

Sécurité Public
Remplacement de la
radio bidirectionnelle

• Collecte de données
• Validation d’identité /
   billeterie
• Enregistrements des requêtes
• Documentation

Fabrication
Gestion des équipements
Entretien des bâtiments
Gestion des infos produits
Gestion des fournisseurs

Santé
Gestion de l’identité des
patients
Gestion et collecte des 
données
Travail en équipe
E�cacité du work�ow
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FICHE PRODUIT EF401 - ACCES DIFFUSION

Spécifications
PERFORMANCES

CPU Processeur 2.0 GHz Octa Core

OS

Android™ Nougat 9.x avec GMS

Mémoire 2GB RAM / 16GB ROM Flash

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions 136.3 x 68 x 15.9 mm

Poids 200g avec Batterie Standard
250g avec Batterie Etendue

Ecran
4.0’’, WVGA (800 X 480)
Corning® Gorilla® Glass 3

Dalle tactile Type capacitif multi-touch (Modes Gant, Pluie et Stylet)

Rétroéclairage LED

Batterie
Standard: 3.8V 2860 mAh
Etendue: 3.8V 5720 mAh
Batterie Intelligente : 3.8V 2860 mAh (Option)

Charge rapide 2.2h batterie standard avec socle de charge
3.8h batterie étendue avec socle de charge

Slot d’Extension Slot MicroSD accessible (32GB), SDHC ou 128GB SDXC

SIM / SAM 1 Micro SIM

Interface
1 x  Micro USB
Connecteur socle USB 2.0
Connecteur arrière à 10 points (Option)

Notifications Sonneries; LED multicolores; Vibrations

Clavier
Clavier virtuel
Boutons latéraux double action 
Volume Haut / Bas, Marche / Arrêt

Voix et Audio
Double Micro avec atténuation du bruit
Haut-parleur haute qualité
Prise casque 3.5mm

Touche Raccourci PTT Oui

Bandes
Fréquence 
Radio

(Option)

• LTE : 1/2/3/4/5/7/8/20
• UMTS/HSPA/HSPA+ : 1/2/3/4/5/8
• GSM/GPRS/EDGE : 850/900/1800/1900

GPS
(Modèles WWAN uniquement)
A-GPS, GLONASS, BEIDOU

Radio 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i/v/k/w

Taux de données 5GHz: 802.11a/n/ac - jusqu’à 500 Mbps;
2.4GHz: 802.11b/g/n - jusqu’à 144Mbps

Sécurité et 
Chi�rement

WEP (40 ou 104 bit); 
WPA/WPA2 Personnel (TKIP et AES); 
WPA/WPA2 Entreprise (TKIP et AES) 
- EAPTTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), 
 EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, 
PEAPv1-EAP-GTC et LEAP

WPAN RADIO

Bluetooth Bluetooth 4.2 BLE, Class 1

RESEAU LOCAL

Ethernet Avec Socle Ethernet

COMMUNICATION & MESSAGERIE

VoIP/Push To Talk

CAPTURE DE DONNEES

Scanner

1D&2D Imager

Caméra Arrière : 13MP Autofocus avec flash
Avant : 2MP Focus Fixe

NFC
(Option)
ISO 14443 Type A et B, F
FeliCa, MiFare et Cartes ISO 15693

CAPTEURS

Capteur de lumière Lumière ambiante

Capteur de 
mouvement

Proximité, Gyroscope, 
Accéléromètre, Magnétique

ENVIRONNEMENT

Temp. 
Fonctionnement -10˚C à 50˚C 

Temp. Stockage -40˚C à 70˚C

Humidité 95% sans condensation

Résistance Chutes Chutes multiples 1.2m sur béton à 
température ambiante (MIL-STD 810G)

Test tambour 1000 rotations en tambour de 0.5m

Protection 
Pluie/Poussière

IP67

Vibrations 60 minutes/axe sur les 3 axes

Choc Thermique -40°C à 70°C (transition rapide)

Décharge 
Electrostatique

+/-15kVdc décharge air libre
+/-8kVdc décharge contact direct
+/-8kVdc décharge contact indirect
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La prise en charge des prochaines versions 
d’Android ™ P et la mise à niveau vers les 
nouvelles versions  d’Android prises en 
charge nécessitent la souscription d’un 
contrat de service de garantie Bluebird.

www.accesdiffusion.com

Lyon et Région Sud
lepenant@accesdiffusion.fr

T +33 (0)4.75.657.756

Paris et Région Nord
mace@accesdiffusion.fr

T +33 (0)1.39.302.045

Plage de lecture (code 39)
20 Mil : 5.08cm à 76.2cm
4 Mil : 8.4cm à 22.4cm

WLAN RADIO

RADIO & COMMUNICATIONS


